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CASSY Lab 2 Machines électriques et électronique de
puissance, licence multipostes Etablissement 

Mises à jour gratuites

Licence du logiciel CASSY Lab pour l'enregistrement et l'analyse des données de mesure pour les entraînements et
les systèmes d'énergie, avec une aide intégrée détaillée.
Y compris le serveur de valeurs de mesure pour la distribution des valeurs de mesure en direct, du tableau et du
diagramme ainsi que des fichiers de mesure vers des tablettes ou des smartphones.

Licence établissement pour une utilisation sur un nombre quelconque de PC d'une école ou d'un institut.
Prend en charge Power Analyser CASSY (727 100/727 110) et Machine Test CASSY (773 1900).
Licence extensible par CASSY Lab 2 (524 220) 
Affichage des données de mesure dans des instruments analogiques/numériques, des tableaux et/ou des
diagrammes (également en simultané, libre choix de l'affectation des axes)
Enregistrement des valeurs de mesure manuel (pression d'une touche) ou automatique (intervalle de temps, durée de
mesure, avance, déclencheur, condition de mesure supplémentaire réglables)
Evaluations puissantes, comme par ex. différentes adaptations (droite, parabole, hyperbole, fonction exponentielle,
adaptation libre), intégrales, inscription de diagrammes, calculs de formules au choix, différentiation, intégration,
transformation de Fourier
Connexion au serveur de mesures intégré dans le réseau local par code QR
Exportation des données de mesure et des diagrammes possible facilement via le presse-papiers
Mises à jour gratuites et versions de démonstration DISPONIBLES SUR INTERNET
Configuration requise pour le système : Windows XP/Vista/7/8/10 (32+64 bit), alternativement Linux ou MacOS X
(jusqu'à la version 10.14) avec Wine, port USB libre, réseau local (pour le serveur de valeurs de mesure), les
processeurs multicurs sont supportés

Options
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Ref : 7731900
Module de commande et de mesure pour Machine Test CASSY 0,3 réf. 7731991

Le test de machines CASSY peut être utilisé notamment pour les essais suivants :
- Analyse de machines comme moteur et comme générateur,
- comportement aux différents cas de charge, p. ex. masse dinertie, ventilateur, etc., 
- comportement des cas de charge variables au fil du temps,
- essai de convertisseur de fréquence avec machine asynchrone, machines IMP, 
- démarrage avec circuit en étoile et en triangle, softstarter et convertisseur de fréquence, 
- paramétrage dappareils de commande pour démarrage en douceur ou démarrage difficile avec moteur à
bagues. 

Modes dexploitation :
Contrôle de moteurs
La régulation lors du contrôle de moteurs intervient, au choix, par le biais de la vitesse de rotation mesurée ou à
laide du couple mesuré. 
- Régulation de la vitesse de rotation : manuelle, automatique, courbe daccélération, courbe de charge 
- Régulation du couple : manuelle, à décharge automatique dynamique, à charge automatique dynamique,
automatique statique selon C DIN VDE 60034-2-1 sur 6 niveaux et sur 16 niveaux supplémentaires de 0 % à 150 % 
Contrôle de générateurs
Les machines électriques peuvent être contrôlées, surveillées et analysées par le système en tant que
générateur en exploitation en ilot - mais aussi en exploitation en réseau.

Simulation de charge 
En fonction de la vitesse de rotation pour essais de démarrage et comportements dexploitation
-Courbe de charge : T(n) (extrudeur)
- Courbe de charge : T(n²) (turbomachines, p. ex. ventilateurs)
- Courbe de charge : TL = const. (ascenseur, grue)
- Courbe de charge : P const. (arbre de tour, de fraiseuse)
- Courbe de charge : T(á) masse dinertie  
- Courbe libre : Prescrites par le biais de logiciels externes, p. ex. : CASSY Lab, LabView ou MATLAB 
Comportement en charge dépendant du temps
- Fonction sinusoïdale 
- Fonction trapézoïdale 
- Fonction triangulaire :
- Fonctions libres, prescrites par le biais de logiciels externes, p. ex. : CASSY Lab, LabView ou MATLAB 

Régulation du générateur :
Exploitation en ilot
- Régulation de la puissance 
-Statique de tension 
- Statique de fréquence 

Exploitation en réseau 
- Réglage fréquence-puissance 
- Statique de tension 
- Statique de fréquence 
- Réglage de tension par puissance réactive 

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
www.systemes-didactiques.fr



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04
56 42 80 71</a>
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 03.05.2024

- Exploitation en parallèle de générateurs 

Analyses mécaniques sur machines :
Moment dinertie
- Détermination du moment dinertie 
- Lors de freinages 
- Lors daccélérations 

Caractéristiques techniques : 
Mesure dans le domaine du système de test de machines :
- Vitesse de rotation : nM ±2000,0 min-1, ±3500,0 min-1, ±5000,0 min-1, 34,00 s-1, 64,00 s-1, 84,00 s-1,
- Couple : TM ±10,000 Nm
- Accélération angulaire : ùM 400 °/s², 4000 °/s², 40000 °/s²
- Puissance mécanique : PMEC ±200,0 W, ±600,0 W, ±1200,0 W
- Puissance électrique : PEL ±600,0 W, ±1200,0 W, ±1800,0 W
- Tension de la machine : UM tension moyenne aux bornes
- DC ±36 V, ±150 V, ±360 V, ±700 V, AC 25 V, 100 V, 250 V, 490 V
- Courant de la machine : IM courant de phase moyen
- DC ±1 A, ±2,4 A, ±10,0 A, ±24,0 A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
- Facteur de puissance : cos
- Fréquence de réseau : fM
- Tension dexcitation : UE DC ±36 V, ±150 V, ±360 V, AC 25 V, 100 V, 250 V
- Courant dexcitation : IE DC ±1 A, ±2,4 A, ±10,0 A, ±24,0 A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
- Puissance dexcitation : PE ±400,0 W
 Puissance apparente : SM ±900,0 VA, ±1800,0 VA, ±3600,0 VA
- Puissance réactive : QM ±600,0 var, ±1200,0 var, ±3000,0 var
- Puissance absorbée : P1 ±600,0 W, ±1200,0 W, ±3000,0 W
- Puissance délivrée : P2 ±600,0 W, ±1200,0 W, ±3000,0 W
- Rendement : çM 200,00 %
 Glissement : sM

Système de mesure didactique intégré :
- Entrées : 4 canaux de mesure isolés CAT III 300 avec chacun une mesure I et U (8 utilisables simultanément au
maximum)
- Entrées A à D : raccord U et I via connecteurs de sécurité de 4 mm
- Plages de mesure U : 25 /70/250/700 VAC ±36 /±100/±360/±1000 VDC
- Plages de m
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