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Tube à rayons X, Mo 

Tube à cathode chaude incandescente à chauffage direct avec filetage pour composant de refroidissement et culot
bipolaire à broches pour le chauffage de la cathode ; convient pour lappareil à rayons X ( 554 800  /  554 801 )

Caractéristiques techniques :
Matériau de l'anode : Molybdène  
Rayonement caractéristique : K a  = 71,1 pm (17,4 kev), K ß  = 63,1 pm (19,6 keV)
Courant d'émission : max. 1 mA  
Tension d'anode : max. 35 kV  
Taille de la tache focale : env. 2 mm 2   
Longévité minimale : 300 heures  
Film d'absorption (pour la mono-chromatisation du rayonnement): Nickel (Ni)  
Diamètre : 4,5 cm  
Longueur : 20 cm  
Masse : 0,3 kg

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Vitesse de la lumière > Méthode du miroir tournant

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
www.systemes-didactiques.fr


