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Ref : 727115 

Module 4 relais 230V - 5 A, tension de commande 10 V, 30
mA  CC 

Extension pour une expérience supplémentaire avec le condensateur de démarrage contrôlé par la vitesse ou
le courant par le système d'essai de la machine.

Plaque avec 4 relais à commander par: 
727110 Power Analyser CASSY Plus, 
7731900 Test machine CASSY 0,3
7732900 Test machine CASSY 1,0

Options
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Ref : 7731900
Module de commande et de mesure pour Machine Test CASSY 0,3 réf. 7731991

Le test de machines CASSY peut être utilisé notamment pour les essais suivants :
- Analyse de machines comme moteur et comme générateur,
- comportement aux différents cas de charge, p. ex. masse dinertie, ventilateur, etc., 
- comportement des cas de charge variables au fil du temps,
- essai de convertisseur de fréquence avec machine asynchrone, machines IMP, 
- démarrage avec circuit en étoile et en triangle, softstarter et convertisseur de fréquence, 
- paramétrage dappareils de commande pour démarrage en douceur ou démarrage difficile avec moteur à
bagues. 

Modes dexploitation :
Contrôle de moteurs
La régulation lors du contrôle de moteurs intervient, au choix, par le biais de la vitesse de rotation mesurée ou à
laide du couple mesuré. 
- Régulation de la vitesse de rotation : manuelle, automatique, courbe daccélération, courbe de charge 
- Régulation du couple : manuelle, à décharge automatique dynamique, à charge automatique dynamique,
automatique statique selon C DIN VDE 60034-2-1 sur 6 niveaux et sur 16 niveaux supplémentaires de 0 % à 150 % 
Contrôle de générateurs
Les machines électriques peuvent être contrôlées, surveillées et analysées par le système en tant que
générateur en exploitation en ilot - mais aussi en exploitation en réseau.

Simulation de charge 
En fonction de la vitesse de rotation pour essais de démarrage et comportements dexploitation
-Courbe de charge : T(n) (extrudeur)
- Courbe de charge : T(n²) (turbomachines, p. ex. ventilateurs)
- Courbe de charge : TL = const. (ascenseur, grue)
- Courbe de charge : P const. (arbre de tour, de fraiseuse)
- Courbe de charge : T(á) masse dinertie  
- Courbe libre : Prescrites par le biais de logiciels externes, p. ex. : CASSY Lab, LabView ou MATLAB 
Comportement en charge dépendant du temps
- Fonction sinusoïdale 
- Fonction trapézoïdale 
- Fonction triangulaire :
- Fonctions libres, prescrites par le biais de logiciels externes, p. ex. : CASSY Lab, LabView ou MATLAB 

Régulation du générateur :
Exploitation en ilot
- Régulation de la puissance 
-Statique de tension 
- Statique de fréquence 

Exploitation en réseau 
- Réglage fréquence-puissance 
- Statique de tension 
- Statique de fréquence 
- Réglage de tension par puissance réactive 

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
www.systemes-didactiques.fr



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04
56 42 80 71</a>
www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 21.05.2024

- Exploitation en parallèle de générateurs 

Analyses mécaniques sur machines :
Moment dinertie
- Détermination du moment dinertie 
- Lors de freinages 
- Lors daccélérations 

Caractéristiques techniques : 
Mesure dans le domaine du système de test de machines :
- Vitesse de rotation : nM ±2000,0 min-1, ±3500,0 min-1, ±5000,0 min-1, 34,00 s-1, 64,00 s-1, 84,00 s-1,
- Couple : TM ±10,000 Nm
- Accélération angulaire : ùM 400 °/s², 4000 °/s², 40000 °/s²
- Puissance mécanique : PMEC ±200,0 W, ±600,0 W, ±1200,0 W
- Puissance électrique : PEL ±600,0 W, ±1200,0 W, ±1800,0 W
- Tension de la machine : UM tension moyenne aux bornes
- DC ±36 V, ±150 V, ±360 V, ±700 V, AC 25 V, 100 V, 250 V, 490 V
- Courant de la machine : IM courant de phase moyen
- DC ±1 A, ±2,4 A, ±10,0 A, ±24,0 A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
- Facteur de puissance : cos
- Fréquence de réseau : fM
- Tension dexcitation : UE DC ±36 V, ±150 V, ±360 V, AC 25 V, 100 V, 250 V
- Courant dexcitation : IE DC ±1 A, ±2,4 A, ±10,0 A, ±24,0 A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
- Puissance dexcitation : PE ±400,0 W
 Puissance apparente : SM ±900,0 VA, ±1800,0 VA, ±3600,0 VA
- Puissance réactive : QM ±600,0 var, ±1200,0 var, ±3000,0 var
- Puissance absorbée : P1 ±600,0 W, ±1200,0 W, ±3000,0 W
- Puissance délivrée : P2 ±600,0 W, ±1200,0 W, ±3000,0 W
- Rendement : çM 200,00 %
 Glissement : sM

Système de mesure didactique intégré :
- Entrées : 4 canaux de mesure isolés CAT III 300 avec chacun une mesure I et U (8 utilisables simultanément au
maximum)
- Entrées A à D : raccord U et I via connecteurs de sécurité de 4 mm
- Plages de mesure U : 25 /70/250/700 VAC ±36 /±100/±360/±1000 VDC
- Plages de m

Ref : 7732900
Module de commande et de mesure pour charge active tests des machines électriques CASSY 1.0kW
Mesure: vitesse, couple, 4 tensions, 4 courants, affichage sur écran graphique

Le test de machines CASSY fait partie du système de test de machines pour l'analyse des entraînements
électriques et la simulation des charges de machines.
En plus de l'unité de commande pour le dynamomètre électrique (7732 990), il possède un système de mesure et
d'analyse performant avec quatre canaux de mesure isolés et libres de potentiel pour mesurer respectivement le
courant et la tension en même temps, comparable à l'analyseur de puissance CASSY (727 100).
La mesure de la vitesse de rotation est effectuée par un capteur optique et permet une résolution angulaire de 0,1
°.
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Le couple est mesuré jusqu'à ±33 Nm avec une résolution de 1x10-2 Nm

Le test de machines CASSY peut être utilisé entre autres pour les expériences suivantes :
Analyse de machines en tant que moteur et générateur,
Comportement à différents cas de charge, p. ex. masse d'inertie, soufflerie, etc.
Comportement de cas de charge variables dans le temps,
Etude de convertisseurs de fréquence avec machine asynchrone, machines IMP,

Choix de la machine :
Toutes les machines disponibles peuvent être largement paramétrées.
La reconnaissance intégrée des types de machines de nouvelle construction facilite cette sélection.
De plus, il est possible d'intégrer des machines du parc existant et de les paramétrer individuellement.

Contrôle des moteurs
Lors du contrôle de moteurs, la régulation s'effectue au choix par le biais de la vitesse de rotation mesurée ou à
l'aide du couple mesuré.
Régulation de la vitesse : manuelle, automatique, courbe d'accélération, courbe de charge
Régulation du couple : manuelle, automatique avec décharge dynamique, automatique avec charge dynamique, 
Automatique avec charge statique selon C DIN VDE 60034-2-1 en 6 étapes et en plus en 16 étapes de 0 % à 150
%.

Contrôle des générateurs
Les machines électriques peuvent être testées, surveillées et analysées par le système en tant que
générateur en mode autonome - mais aussi en mode réseau.

Simulation de la charge :
En fonction de la vitesse de rotation pour les essais de démarrage et le comportement en service.
Caractéristique de charge : T(n) (extrudeuse)
Caractéristique de charge : T(n²) (turbomachines, p. ex. ventilateurs)
Courbe caractéristique de charge : TL = constant. (ascenseur, grue)
Caractéristique de charge : P const. (broche de tour, de fraiseuse)
Courbe caractéristique de charge : T(á) masse d'inertie
Caractéristique libre

Régulation du générateur :
Fonctionnement en îlot
Régulation de puissance
Statique de tension
Statique de fréquence
Fonctionnement en réseau

Analyses mécaniques sur les machines :
Moment d'inertie
Détermination du moment d'inertie
Lors de processus de freinage
En cas d'accélération
Caractéristiques techniques :

Mesures dans la zone du système de contrôle de la machine :
Vitesse de rotation : nM ±2000,0 min-1, ±3500,0 min-1, ±5000,0 min-1, 34,00 s-1, 64,00 s-1, 84,00 s-1,
Couple : TM ±33,000 Nm
Accélération angulaire : ùM 400 °/s², 4000 °/s², 40000 °/s²
Puissance mécanique : Pmec ±600,0 W, ±1200 W, ±2400 W, ±3600 W, ±6000 W
Puissance électrique : Pel ±600,0 W, ±1200 W, ±2400 W, ±3600 W, ±6000 W
Tension de la machine : UM tension moyenne aux bornes
DC ±36 V, ±150 V, ±360 V, ±700 V, AC 25 V, 100 V, 250 V, 490 V
Courant machine : IM courant moyen du conducteur
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DC ±1 A, ±2,4 A, ±10,0 A, ±24,0 A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
Facteur de puissance : cosöM
Fréquence du réseau : fM
Tension d'excitation : UE DC ±36 V, ±150 V, ±360 V, AC 25 V, 100 V, 250 V
Courant d'excitation : IE DC ±1 A, ±2,4 A, ±10,0 A, ±24,0 A, AC 0,7 A, 1,6 A, 7 A, 16 A
Puissance d'excitation : PE ±400,0 W
Puissance apparente : SM ±1200 VA, ±2400 VA, ±3600 VA, ±6000 VA, ±12000 VA
Puissance réactive : QM ±600,0 var, ±1200,0 var, ±300
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