Systémes Didactiq Ues s

ST M = Equipement pour I'enseignement expérimental, scientifique et technique
ACTIQUES

o= [

S
]|

Date d'édition : 28.02.2026

Ref : 7386321

Réducteur pour alternateur 1:3

T

[T T

= SLEYBOLD = -

Entrainement par courroie pour basculer entre le moteur pour les tests de générateur 1,0 kW 7386311 et le
générateur compact Kfz 7387111 pour augmenter la vitesse du générateur aux valeurs typiques pour les
véhicules.

La liaison mécanique s'effectue via un accouplement élastique en torsion, tel gu'il est installé dans les véhicules
actuels.

Caractéristiques techniques :
n Imax =4 000 tr/min n 2max = 12 000 tr/min

Options

Ref : 7387111
Alternateur compact: Alternateur + Plague de connection + céble 6 pbles
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Générateur trlphas cron Ieur multifonction hybride composé du générateur et de la plaque de
s par un cable de commande

Le générateur est entrainé par un moteur €électrique pour les tests du générateur, 1,0 kW, 7386311,
éventuellement en liaison avec la transmission par courroie 1: 3, 7386321. Des accouplements élastiques en torsion
sont utilisés ici, car ils sont installés dans les véhicules actuels.

Les composants rotatifs sont solidement reliés les uns aux autres sur un banc en aluminium robuste et sont ainsi
sécurisés de maniére fiable contre le glissement.

7387111-01, générateur compact
Des diodes Zener sur douilles de sécurité 4 mm de mesure et de coupure sont accessibles sur le générateur,
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ainsi que le bobinage triphasé.

738 7111-02, plaque de connexion

Les signaux des bornes B + et B- peuvent étre enregistrés sur la plague de connexion ; il existe également des
connexions pour la surveillance de la batterie (détection) et pour la détection de charge et d'erreur.

Le voyant de contrble du générateur et un signal de vitesse sont également situés sur la plaque de
construction.

L'acheminement de la tension de sortie du générateur a travers l'unité de commande du moteur peut étre
simulé.

Avec des charges correspondantes, des courbes caractéristiques en fonction de la vitesse peuvent étre
enregistrées et des images de bon et de défaut peuvent également étre affichées pour le diagnostic.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
www.systemes-didactiques.fr



